
Настінний вимикач Aqara H1 (без нейтралі) 

Маркетинговий текст: 
Смарт-перемикач Aqara Smart Wall H1 (без нейтралі) — це розумний перемикач, який 

вмикає та вимикає світло та інші електричні пристрої. Після прив’язки до хаба Aqara 
він може реалізувати дистанційне керування через додаток Aqara Home, може 
контролювати час та має інші функції, а також може працювати з іншими 
інтелектуальними пристроями в системі розумного будинку. 

Пункти продажу: 
• Нульовий провід не потрібен: Версію без нейтралі також можна використовувати,

якщо є нейтральний провід. Однак деякі функції будуть недоступні, а обмеження
потужності суворіші, тому радимо використовувати версію з нейтраллю, якщо
доступний нейтральний провід.

• Повна сумісність: підтримує більшість популярних голосових помічників і екосистем:
HomeKit, Google та інші

• Протокол Zigbee 3.0*: насолоджуйтеся перевагами найшвидшої, найстабільнішої та
енергоефективної технології розумного дому. Краща стабільність і сумісність (більш
стандартизований протокол), триваліша підтримка та більше функцій.

• Підтримка круглих настінних підрозетників: окрім квадратних настінних
підрозетників 86 мм, H1 також підтримує круглі європейські настінні підрозетники.

• Конструкція преміум-класу та металева рама: H1 має наш флагманський, дизайн,
якому віддає перевагу більшість наших користувачів. Металевий каркас робить його
більш жорстким і міцним.

• Підтримка 2-стороннього налаштування за допомогою бездротового перемикача
H1: існуючу 2-сторонню установку можна оновити до інтелектуальної за допомогою
настінного перемикача H1 та бездротового дистанційного перемикача H1 (WRS-R02),
які можна розмістити в наявному настінному підрозетнику, що використовується для
вторинного двостороннього перемикача або на будь-якій плоскій поверхні, наприклад
на стіні, за допомогою кріплення, що входить до комплекту постачання.

• Підтримка безліч функцій: кнопку перемикача можна змінити, щоб отримати
додатковий «бездротовий перемикач», тоді як світлом керуватиме автомаизація.

• Захист від перегріву: із захистом від перегріву ви можете бути впевнені, що ваш дім
у безпеці.

• Налаштування світлодіодного індикатора: поведінку світлодіодного індикатора
можна налаштувати за допомогою програми Aqara Home. Відтепер ви зможете
вибрати, якщо ви хочете повністю вимкнути його, увімкнути його, коли перемикач
увімкнено, чи навпаки. *Не всі ці параметри доступні для версії без нейтралі.

• Модульна конструкція: перемикач складається з двох частин: «реле» та модуль
«кнопка». Кнопковий модуль*** можна оновити на інший у майбутньому або у разі
несправності.



*Потрібен сумісний концентратор Zigbee 3.0 Aqara (включаючи концентратор M1S,
концентратор M2 і концентратор камери G2H).

Технічні характеристики: 
Модель: WS-EUK01/WS-EUK02
Колір: Білий 
Розміри: 85,8×86×37,55 мм 
Вхідна потужність: 100-250 В змінного струму, 50/60 Гц, макс. 8А (резистивне 
навантаження), мк 
Бездротовий протокол: Zigbee 3.0 
Робоча вологість: 0%~95% RH, без конденсації 


